
HALLER Infrarot GmbH 
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen | Tel. 07371 966 0139
info@haller-infrarot.com | www.haller-infrarot.com

Än
de

ru
ng

en
, S

at
z-

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n!

 F
ür

 D
ru

ck
fe

hl
er

 k
ei

ne
 H

af
tu

ng
 | 

©
 H

AL
LE

R 
In

fra
ro

t G
m

bH
 | 

Pr
od

uk
t D

at
en

bl
at

t |
 B

ild
na

ch
w

ei
s:

 H
AL

LE
R 

  S
TA

ND
: 1

2/
20

25

HALLER DATENBLATT

 
 

HALLER LED LICHTRAHMEN DIREKT 
Raumbeleuchtung für die Infrarotheizung in Kombination
mit einer Elegance BIO Infrarotheizung

Mit unseren HALLER Lichtrahmen wird die Infrarotheizung zur perfekten 
Heiz- und Lichtlösung. Die Rahmen bestehen aus einem hochwertigen Alumi-

wirkt als Diffusor und verteilt das LED-Licht gleichmäßig im Raum. 
Durch den 120°-Abstrahlwinkel, der schräg nach unten gerichtet ist, sorgt 
der LED-Lichtrahmen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung des 
Raumes mit minimalem Schattenwurf.

 

LED LICHTRAHMEN DIREKT

24
Garantie

MONATE

Merkmale

  Geringer Energieverbrauch

Angenehmes, blendfreies Licht mit einstellbarer Farbtemperatur von 
2.300–5.000 K

  Hauptabstrahlung des Lichtes 120° schräg nach unten

Hohe Temperaturbeständigkeit – daher ideal für den Einsatz mit Elegance 
BIO Infrarotheizungen

  Wartungsfreiheit

Außerordentlich langlebig: Nennlebensdauer bis zu 50.000 Stunden

Schnelle, einfache Montage durch selbstzentriertes Au�egent

Hochwertige LEDs machen die Infrarotheizung zusätzlich zur Lichtquelle

Die LEDs sind temperaturbeständig und somit ist das verwendete Material für 
den Einsatz an Infrarotheizungen geeignet. Mit einer Nennlebensdauer von 
50.000 Stunden ist das Produkt sehr langlebig.

Die Hochleistungs-LEDs erzeugen helles Licht mit 1.650 Lumen pro Meter 
und einer einstellbaren Farbtemperatur von 2.300–5.000 K, die über die 
Fernbedienung entsprechend angepasst werden kann. Trotz der hohen Hellig-
keit ist das Licht blendfrei, da die LEDs in einem Pro�l mit opaler Abdeckung 
untergebracht sind. Diese wirkt als Diffusor und sorgt für eine gleichmäßige 
Lichtverteilung.

Ef�ziente und gleichmäßige Beleuchtung für Wohn- und Geschäftsräume
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LED LICHTRAHMEN DIREKT

HALLER LED LICHTRAHMEN DIREKT

Beschreibung Einheit Min. Typ Max.

Umgebungstemperatur °C 0 +50

Lagerungstemperatur °C 0 +50

Schutzart IP20

Luftfeuchte (nicht kondensierend)    % 95

Beschreibung Einheit Min. Typ Max.

Farbtemperatur K 2.300 – 5.000

Farbwiedergabewert CRI 90

Lumen je Meter lm/m 1.650

Verbrauch pro Meter W/m 19

F

Umgebungsbedingungen

Lichtdaten

Im Lieferumfang enthalten: 
Netzteil, Lichtrahmen, Fernbedienung

Der LED-Lichtrahmen direkt ist für folgende Modelle verfügbar: 
Elegance BIO, BlackBoard, Thera P8

Hinweis:  

Modell
Abmessung 

LED-Lichtrahmen außen
Leistung LED

Lichtrahmen direkt 250 97 x 32 cm 46 Watt

Lichtrahmen direkt 350 67 x 57 cm 44 Watt

Lichtrahmen direkt 500 127 x 45 cm 63,2 Watt

Lichtrahmen direkt 680 107 x 69,5 cm 65 Watt

Lichtrahmen direkt 710 177 x 45 cm 83,2 Watt

Lichtrahmen direkt 850 117 x 77 cm 72 Watt

Lichtrahmen direkt 1.000 157 x 67 cm 84 Watt

Lichtrahmen direkt 1.250 157 x 82 cm 90 Watt

Lichtrahmen direkt 1.500 187 x 82 cm 100 Watt

Mit der Fernbedienung kann die Farbtemperatur 
nach Wunsch eingestellt sowie das Licht ein- und 
ausgeschaltet werden. Je nach Anschlussart kann 
das Licht alternativ auch mit einem Schalter ein- 
und ausgeschaltet werden.


