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Exclusives IGS Smart Home-
Funkthermostat - Aufputz, mit 
Funkempfänger
FUNKTHERMOSTAT-SET STANDARD HPE 5127

Das Funkthermostat-Set Standard HPE 5127 erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TW (0/2/3/4/0/0/0/8).
Angaben zur Regelfunktion gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2024/1103.

Funkthermostat-Set Standard
HPE 5127

Mit dem exclusivem IGS Funkthermostat steuern Sie Ihre HALLER Infrarotheizungen einfach und bequem über PC, Tablet oder 
Smartphone. Alternativ können Sie die Temperatur auch direkt am Thermostat einstellen.

Voraussetzungen für Smart Home:
• Internetanschluss und Router (z. B. FritzBox) 
• PC, Tablet oder Smartphone zur Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos

Einsatzmöglichkeiten:
• batteriebetriebener Raumthermostat - kabellos verbunden mit Funkempfänger HPE 5107 (mit bis zu sechs Empfängern)
• im Smart Home-Betrieb nutzbar, der Thermostat kann jedoch auch ohne Internetverbindung verwendet werden

Besonderheiten:
• kein Stromanschluss für Thermostat HPE 5002 erforderlich
• Die Infrarotheizung ist werkseitig mit dem Empfänger HPE 5107 vorkon�guriert. Der Empfänger ist direkt im Stromkabel mit 
   Schukoststecker integriert.
• kein zusätzliches Gateway oder separater Hub erforderlich

Funkthermostat + Funkempfänger

Thermostat-Modell

Stromversorgung

Verbindung zum
Empfänger

Empfänger-Typ

Max. Schaltstrom

Smart Home-Betrieb

HPE 5002

Batterie

Der Empfänger ist direkt in das Stromkabel 
der Heizung mit Schukostecker integriert
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HPE 5107 (Funkempfänger Standard)

kein zusätzliches Gateway oder separater Hub 
erforderlich, der Thermostat funktioniert auch 
ohne Internetverbindung
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HPE 5107

+ Infrarotheizung

Funkthermostat
HPE 5002

Funkempfänger 
Standard
HPE 5107

Funkverbindung (868 MHz)

Sicherheitshinweis:
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.

Zählerschrank

3-adrig

Neubau / Kernsanierung / Bestandsgebäude

Empfohlener Stromanschluss:
NYM-J 3 × 2,5 mm². Leitungsquerschnitt und Anzahl der Leitungen sind mit dem Elektriker vor Ort abzustimmen.

IGS SMART HOME-FUNKTHERMOSTAT
HALLER DATENBLATT


