HALLER DATENBLATT

PREMIUM SMART HOME-THERMOSTAT

Premium Smart Home g
Thermostat Festan- +
schluss - Unteertz — Matter-fahiges Gerat
THERMOSTAT HPE 1400-SH, 230 V Thermostat (Apple Home, Google Home,
HPE 1400-SH Amazon Alexa oder Samsung SmartThings)

Mit dem Premium Smart Home-Thermostat Festanschluss steuern Sie Ihre HALLER Infrarotheizungen einfach und bequem
tiber PC, Tablet oder Smartphone. Alternativ konnen Sie die Temperatur auch direkt am Thermostat mit + und — einstellen.

Voraussetzungen:

e Internetanschluss und Router (z. B. FritzBox)

o Matter-fahiges Gerdt (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings)
e PC, Tablet oder Smartphone zur Registrierung und Steuerung des Matter-fahigen Gerates

Einsatzméglichkeiten:
e als fest installierter Raumthermostat
o Matter-fahige WLAN-Anbindung direkt ins Smart Home-System (z. B. App-Steuerung, Zeitprogramme, Fernzugriff)

Besonderheiten:
e Stromnetzanschluss des Thermostats HPE 1400-SH, kabelgebundene Verbindung zwischen Thermostat und Infrarotheizung
e ohne zusétzliches Gateway

_ Festanschluss - Unterputz Neubau / Kernsanierung

Thermostat-Modell HPE 1400-SH & Smart Home-App
Stromversorgung Netzstrom (230 Volt) Internet
Verbindung zum Relais im Thermostat integriert Matter-fahiges Gerat (Apple Home, Google Home,
Relais Amazon Alexa oder Samsung SmartThings)
Relais-Typ Relais im Thermostat integriert WLAN / Matter
Thermostat
Max. Schaltstrom 16 A HPE 1400-SH Ln;r;:ﬁ;
. L U 3-adrig

Smart Home-Betrieb Steuerung uber gangige Smart Home-Apps .

(Matter iber WLAN). Kompatibel mit 3-adrig

Apple Home, Google Home, Amazon Alexa

und Samsung SmartThings — kein zusétzliches Zahlerschrank

Gateway erforderlich.

Empfohlener Stromanschluss:
NYM-J 3 x 2,5 mm2. Leitungsquerschnitt und Anzahl der Leitungen sind mit dem Elektriker vor Ort abzustimmen.

Der Premium Smart Home-Thermostat Festanschluss HPE 14_QO-SH erfiillt die folgenden Regelungsfunktionen:
TW (1/2/3/0/5/0/0/8). Angaben zur Regelfunktion gemé&B EU-Okodesign-Verordnung 2024/1103.

Sicherheitshinweis:
Montage und elektrischer Anschluss diirfen nur durch eine Elektrofachkraft geméaB den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.
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